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Architectural Precast Paver Solicita mas informacién a:

hola@opticretos.com Edificio Workspace Fundadores Suite 609 Av. Eugenio Garza Lagliera
-~ v b b } 4001 Col. Del Paseo Residencial C.P. 64909

architectural precast paver

Loseta de piedra de ingenieria elaborada con
materiales de Ultima generaciéon y demas
componentes para dar la resistencia y durabi-
lidad requerida para cada condicién de uso.

Nuestro producto esta disenado para trafico
vehicular y peatonal.

Solum APP es un producto fabricado y colado
mediante moldes especiales por lo que puede
haber tolerancias de hasta 1/8" (3mm).

¥ ¥ Materiales

Todos los materiales empleados son cuidadosamente seleccionados y de la mas alta calidad. Los materia-

les naturales como marmol y granito son seleccionados para lograr uniformidad, sin embargo algunas

v v variaciones ligeras pueden ocurrir en tonos.

Para aclaraciones

técnicas  favor  de ¥ ¥ Dimensiones

ponerse en contacto Medida nominal: 15¢cm x 60cm con 1 1/4" de espesor / Formato A: 50cm x 50cm / Formato B: 30cm x 60cm
con el Departamento Se pueden fabricar formatos customizados para proyectos especiales (se someten a revision).

de Ingenieria.

W W Caracteristicas Técnicas

Clasificaciones de acuerdo a la norma NMX-C-414-ONNCCE-1999 !
Propiedades Fisicas y Quimicas !

____________________________________________________________ J
| Dimensones | Porcenede ariocion /- 15% _Pandeo /1% ]
E Medida nominal 1'15.3cm x 60.2cm espesor de 3.17cm _E
Resistencia de color 3z Decoloracion nula por uso de materiles naturales. :
| Resistencia alhielo | No presenta defectos de congelacién y deshielo. I

____________________________________________________________ o

Base acrilico, silano siloxano, libre de solventes. Funcién: hidrofugante y capa:

I

| Sellador | |
i | tapa-poro. X
P~~~ ~=~=====-- I et e
: Capacidad de carga : Soporta trafico peatonal ademas de trafico vehicular ligero y moderado. :
F-————— === === A e e e ————
! Resistencia del concreto | 300 kg/cm? !
P = 2 e i = e i JI ————————————————————————————————————————————— -
| Peso 1 77 kg/m? I
I I

¥ ¥ Colores

Los siguientes colores se encuentran disponibles en acabado arenado.

Light gray Medium gray Dark gray Tan Almond



¥ ¥ |nstalaciéon

Aplicar un mortero mejorado o adhesivo laticrete 317 (o algun otro adhesivo similar), sobre un firme de
concreto nivelado con las pendientes pluviales adecuadas. Seguir las practicas correctas de aplicacion de
un piso, en cuanto a nivelacién, impermeabilizantes, separacién de juntas, limpieza, etc.

Opcidn 1. Si se desea realizar la instalacion con mortero mejorado, recomendamos la siguiente dosificacion
para mortero mejorado (rendimiento para 66m? con 1.5cm de espesor:
400kg de cemento + 220lt de agua + 73lt de acril 60 (BASF o similar) + 1700kg de arena 405

Opcidn 2. Si se desea realizar la instalacion con adhesivo Laticrete o similar consultar el rendimiento en
la ficha técnica del proveedor.

¥ ¥ Recomendaciones
Se recomiendan practicas profesionales, como el uso de hilos, ldsers, maso de goma, separadores de boquilla, llana
dentada de 6mm x 9mm. Dejar de 2mm a 3mm de separacion entre piezas para el emboquillado sin arena.

Para instalacién sobre losas de azotea se recomienda impermeabilizar con Laticrete Hydro Ban, usar adhesivo
Laticrete 317 para una mejor adhesion de Solum APP (consultar proveedor Laticrete o similar).

La pieza ya cuenta con un sello de fabrica, en caso de requerir proteccién adicional se recomienda usar sellador.

Después de la colocacidn, se recomienda para el emboquillado no dejar mucho tiempo el material de
boquilla ya que este podria manchar las piezas de Solum APP.

¥ ¥ Garantia

Ofrecemos 1 afo de garantia sobre la fabricacion de nuestras piezas.

W ¥ Coédigos y Reglamentaciones

Todos nuestros productos de concreto cumplen con las reglamentaciones vigentes. Algunos de estos
cédigos son los siguientes: ACI 318, PCI (Precast Concrete Institute), IMCYC (Instituto Mexicano del Cemento
y el Concreto) y Reglamento de Construcciones del Distrito Federal.
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