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Sistema de barda prefabricada de concreto
arquitectonico con el fin de proveer
soluciones arquitectonicas e ingeniosas para
la optimizacién de tiempo y dinero.

F'C= 300kg/cm?
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Para aclaraciones
técnicas  favor de
ponerse en contacto
con el Departamento
de Ingenieria

W ¥ Materiales y Fabricacion ¥ ¥ Dimensiones

Se utiliza concreto arquitecténico de alta Los paneles de la barda son de 4m de largo y de
resistencia con agregados cuidadosamente 2.2m de altura, con opcién de aumentarlo a 3m.
seleccionados. Utilizamos acero y fibras de El espesor varia de 10cm a 12cm. Las columnas
refuerzo segulin calculos de nuestro Departamen- son de 40cm por 40cm con una altura promedio
to de Ingenieria considerando cargas regionales de 3m a 4m (esto puede variar segun las caracte-

y tipo de suelo. risticas del suelo).

¥ ¥ Texturas y Colores

En cuanto a los colores, utilizamos concreto arquitecténico y este puede ser fabricado en una amplia gama
de colores ya sea partiendo de concreto blanco, gris o combinado. Manejamos aditivos y pigmentos
integraales, por lo que el sistema no requiere de mantenimiento ni pintura.
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¥ ¥ Cédigos y Reglamentaciones
Todos nuestros elementos son calculados y fabricados bajo el Manual de Diseno por Viento y Sismo de la

Comisién Federal de Electricidad, asi como regulaciones del IMCYC (Instituto Mexicano del Cemento y el
Concreto), ACI 318, PCI (Precast Concrete Institute) y Reglamento de Construcciones del Distrito Federal.




