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Sistema ligero de paneles de fachada de
concreto arquitecténico, elaborado mediante
2" (5 cm) de concreto arquitecténico de alta
resistencia e impermeabilidad y un bastidor
metdlico de acero galvanizado de 6" de
espesor, anclado mediante pernos Nelson
termo protegidos de acero inoxidable con
1/2" de separacion entre el acero y el concre-
to.

Peso aproximado 140 kg/m?.
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Para aclaraciones
técnicas  favor de
ponerse en contacto
con el Departamento
de Ingenieria

Fijacion de tablaroca
directo al bastidor

del Slenderwall.
(Por nlmx)\

¥ ¥ Montaje

Nuestras cuadrillas especializadas en trabajos
en las alturas estan certificadas para llevar a
cabo la correcta instalacién de los paneles. Asi
mismo, se utiliza todo el equipo de seguridad
necesario para trabajos de este tipo. Todo esto se
lleva a cabo bajo una estricta supervision por
parte de nuestro personal.

¥ ¥ Codigos y Reglamentaciones

Todos nuestros productos de concreto cumplen
con las reglamentaciones vigentes. Algunos de
estos cédigos son los siguientes: ACI 318, PCI
(Precast Concrete Institute), IMCYC (Instituto
Mexicano del Cemento y el Concreto) vy
Reglamento de Construcciones del Distrito
Federal.
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¥ ¥ Ventajas

Al implementar este tipo de paneles se logran
obtener fabulosos acabados naturales, con la
ventaja de la prefabricacion como: rapidez,
ligereza, reduccion de costos en fletes, seguridad
de fijacion, gran control de calidad, variedad de
acabados, construcciéon limpia y ordenada,
minimo mantenimiento y LEED friendly.

Los paneles son considerablemente mas livianos
que los prefabricados comunes (50% aproxima-
damente)

Debido a su estructura y peso, los paneles son de
facil montaje; para lo cual se nos permite
hacerlos mucho mas grandes, lo que nos reduce
el nimero de juntas (hasta 3m x 10m).




