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architectural precast paver

El piso de lectura tactil se utiliza para
identificar pasos de peatones, paradas de
autobuses, esquinas y cruces de calle,
escaleras, rampas y andenes de metro,
elevadores, etc.

Las texturas han sido pensadas claramente
para estimular el sentido tactil del pie y
aprovechar el contacto del bastén sobre la
superficie, mientras que los contrastes de
color resultan Utiles para las personas con
visibilidad nula o reducida.

El piso esta elaborado bajo las normas de ADA
(American Disabilities Act).
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Para aclaraciones
técnicas  favor  de
ponerse en contacto
con el Departamento
de Ingenieria.

¥ ¥ Materiales
Todos los materiales empleados son cuidadosamente seleccionados y de la mas alta calidad. Los materia-

les naturales como marmol y granito son seleccionados para lograr uniformidad, sin embargo algunas
variaciones ligeras pueden ocurrir en tonos.

¥ ¥ Dimensiones
Se maneja un formato de 30cm x 30cm con un espesor de 3cm o 5cm. Se pueden fabricar formatos
customizados para proyectos especiales (se someten a revision).

W ¥ (Caracteristicas Técnicas

Clasificaciones de acuerdo a la norma NMX-C-414-ONNCCE-1999
Propiedades Fisicas y Quimicas
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! Absorcion | <5% !
| Densidad  l2483kg/m
| Dimensines 'Porcentajede variacion <1.5% Pandeo-1% |
| Resistenciaalhielo | Nopresenta defectos de congelacion y deshielo. J
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| 6kg aproximadamente (pieza de 3cm de espesor)

: 10kg aproximadamente (pieza de 5¢cm de espesor)



¥ ¥ |nstalaciéon

Aplicar un mortero mejorado o adhesivo laticrete 317 (o algun otro adhesivo similar), sobre un firme de
concreto nivelado con las pendientes pluviales adecuadas. Seguir las practicas correctas de aplicacion de
un piso, en cuanto a nivelacion, separacién de juntas, limpieza, etc.

Opcidn 1. Si se desea realizar la instalacion con mortero mejorado, recomendamos la siguiente dosificacion
para mortero mejorado (rendimiento para 66m? con 1.5cm de espesor:

400kg de cemento + 220lt de agua + 73lt de acril 60 (BASF o similar) + 1700kg de arena4 05

Opcidn 2. Si se desea realizar la instalacion con adhesivo Laticrete o similar consultar el rendimiento en
la ficha técnica del proveedor.

¥ ¥ Recomendaciones
Se recomiendan practicas profesionales, como el uso de hilos, ldsers, maso de goma, separadores de boquilla, llana
dentada de 6mm x 9mm. Dejar de 2mm a 3mm de separacion entre piezas para el emboquillado sin arena.

La pieza ya cuenta con un sello de fabrica, en caso de requerir proteccion adicional se recomienda usar sellador.

Después de la colocacion, se recomienda para el emboquillado no dejar mucho tiempo el material de
boquilla ya que este podria manchar las piezas de Solum Lectura Tactil.

¥ ¥ Colores Disponibles

Acabado Aparente Acabado Aparente

W ¥ Coédigos y Reglamentaciones

Todos nuestros productos de concreto cumplen con las reglamentaciones vigentes. Algunos de estos
codigos son los siguientes: ACI 318, PCI (Precast Concrete Institute), IMCYC (Instituto Mexicano del Cemento
y el Concreto) y Reglamento de Construcciones del Distrito Federal.



